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第一章 产品简介

1.1产品概述

F-FK系列Configure Tool 软件是四信自主研发用于配套智能阀控终端参数设置的工具。

1.2硬件连接

对 F-FK 系列产品进行配置前，需要通过 RS232 3 芯线把 F-FK 系列产品和用于配置的

PC 连接起来，如下图：
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1.3 F-FK系列 Configure Tool

在“串口设置”显示当前打开串口的串口参数，

（1）选择相应【串口】，波特率默认 115200、数据位：8、停止位 1、校验位：None
（2）点击【打开串口】按钮，此时【参数查询】【参数设置】【重启设备】【恢复出厂】

均由灰变白，在日志栏内提示信息：“打开串口成功”，同时发送进入配置模式命令

“Send:+++”。

串口参数设置栏内的右边按钮若显示为“关闭串口”，表明串口已经打开，否则请打开串口。
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1.4设备复位重启

(1) 轻触“复位”按键，F-FK设备将复位重启。F-FK系列 Configure Tool配置软件使设备

进入配置模式后会自动加载设备中的当前配置参数，并显示在右边日志栏，显示“参数

加载成功!”，至此可以开始配置设备中所有配置参数。
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第二章 基本参数介绍

2.1固件升级

步骤：

(1) 点击【浏览】按钮，选择 F-FK系列产品待升级软件

(2) 点击【固件升级】按钮
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(3) 按下 F-FK 系列产品的【复位】按钮，等待升级完成，软件会显示实时升级进度。

2.2系统参数

系统参数用于技术支持工程师排查问题，用户不需要修改这些参数。
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2.3串口参数

△! 串口参数用于设置 F-FK 系列产品和 F-FK系列 Configure Tool工具间的串口通信参数。

通常情况不需要修改，如果确实需要修改请做好相关记录。

2.4网络参数
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(1) 网络参数用于设置和查看 F-FK 系列产品的网络信息，仅【设备 ID】参数可以设置，【网

络号】、【设备类型】、【透传地址】三个参数普通用户不需要修改这些参数。

(2) 【设备 ID】是 F-FK 产品编号，对应【智慧灌溉云平台】上【F-FK 设备清单】中【设

备节点】，如果【设备 ID】修改则在平台上会有相应设备出现，原 F-FK 设备 ID修改

后对应【智慧灌溉云平台】上【设备节点】21号设备则无法使用。

(3) 【设备 ID】参数可设置范围 0~255。

2.5射频参数（LoRa）

(1) 载波频率：LoRa模块载波频率要与F-GK100上LoRa频率一致，否则将无法自组网。典
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型的工作频段为410M~441MHz，470M~510MHz，850~950MHz 等，1000KHz 为一个

信道。不同应用地区有不同的频段限制，以及不同信道的干扰因素，误码率不同，因此

需要根据实际情况调整此值。

*低频段硬件模块的默认值为 433，高频段模块的默认值为 868。*

(2) 空中速率:数据在空中的速率选择，可分为6个等级，等级越高速率越高，相同相同条件

下，速率越高，则传输距离越近。因此需要根据实际应用环境调整此值。

注：一旦速率确定，那么所有的组网设备必须为同一速率，否则不能通信。默认值：3 级。

(3) 发射功率：F-FK产品的LoRa配置范围：0~20dB，默认使用20dB。
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第三章 F-FK系列产品参数介绍

3.1基本参数

(1) 所属组：为灌溉组 ID，若上行频段在 410MHz~426MHz 范围，可分配范围 0~15；若上

行频段在 427MHz~441MHz 范围，则最大为 14；默认为 0。所属组一般由智慧灌溉云

平台自动分组。

(2) F-FK设备类型：分为单阀控、双阀控、土壤水分传感器、土壤温度传感器等多种类型。

注：标准版仅支持 DC 12V 电磁脉冲阀门，如有特殊需求请联系四信的销售或者技术

人员。

3.2单电磁阀控设置
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(1) 阀门状态检测：与【电平定义】配合使用，阀门状态检测与阀门的开阀、关阀状态关联。

开启阀门状态检测：

电平=1，开阀操作，DI电平=1，开阀成功，否则开阀失败

电平=1，关阀操作，DI电平=0，关阀成功，否则关阀失败

电平=0，开阀操作，DI电平=0，开阀成功，否则开阀失败

电平=0，关阀操作，DI电平=1，关阀成功，否则关阀失败

(2) 阀门开启最大时长：设置阀门最大工作时长参数。设置范围 3~65535min（单位：分钟），

默认设置 720分钟。

(3) 低电量阈值：设置 F-FK产品内置电池低电量报警阈值。设置范围 3~65535mV，默认值

为 3300 mV。
当电池电压低于设定阈值时，禁止开阀操作，发送低电量报警。

当电池电压小于低压阈值时，F-FK 产品切换至低压模式，发送低电量报警。若此时阀

门打开，则会强制关闭阀门。

(4) 脉冲宽度：阀门接口输出脉冲高电平持续时间，设置范围：5~100（单位 10ms），默认

值 20。

(5) 脉冲次数：阀门接口输出脉冲次数，范围 1~10，默认值 1。

(6) F-FK 系列配置时需要特别注意区分电磁脉冲阀门和电动阀门，否则会配置失败及实际

使用异常。
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3.3 双电磁阀控设置

(1) 两个阀门可单独设置【脉冲宽度】和【脉冲次数】两个参数。

(2) 两个阀门的共用参数包含：阀门状态检测开启关闭、电平定义，阀门开启最大时长、低

电量阈值。

(3) F-FK 系列配置时需要特别注意区分电磁脉冲阀门和电动阀门，否则会配置失败及实际

使用异常。
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3.4 三电磁阀控设置

(1) 三个阀门可单独设置【脉冲宽度】和【脉冲次数】两个参数。

(2) 三个阀门的共用参数包含：阀门状态检测开启关闭、电平定义，阀门开启最大时长、低

电量阈值。

(3) F-FK 系列配置时需要特别注意区分电磁脉冲阀门和电动阀门，否则会配置失败及实际

使用异常。
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3.5单电动阀控设置

(1) 全开时间：单位：秒，代表电动阀全打开需要的时间

(2) 开阀完成电平：阀门全开成功的电平状态

(3) 关阀完成电平：阀门关闭成功的电平状态

(4) F-FK 系列配置时需要特别注意区分电磁脉冲阀门和电动阀门，否则会配置失败及实际

使用异常。
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3.6双电动阀控设置

(1) 两个阀门可以单独设置，全开时间、开阀完成电平、关阀完成电平

(2) F-FK 系列配置时需要特别注意区分电磁脉冲阀门和电动阀门，否则会配置失败及实际

使用异常。
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3.7土壤水分/温度传感器设置

(1) 采集间隔：F-FK 产品向土壤水分/温度传感器等传感器采集数据的间隔，设置范围

60~65535（秒），默认值：600秒。

(2) 埋深：土壤水分/温度传感器，实际埋在地下的深度，设置范围 0~255（cm），默认值：

0。

(3) 外设通道（硬件接口类型）：4 个接口分别是：RS485-1，RS485-2，AI1，AI2 可供选

择。RS485模式与 AI模式分别对应不同的参数，默认选择：RS485-1。
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3.4.1 RS485接口模式

(1) RS485的串口参数：波特率默认值“115200”， 数据位默认值“8”， 停止位默认值

“1”，校验位默认值“None”。

(2) 总线通信模式：有透传和MODBUS 两种模式，默认值“透传”。

3.4.1.1透传模式
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(1) 透传数据：当传感器可能采用非标准协议（私有协议），可以通过设置查询传感器数据

的采集指令，命令内容支持 16进制，最多只能发 10个 hex数据。

3.4.1.2 MODBUS模式

(1) MODBUS。输入标准 MODBUS 协议传感器的设备地址、功能码、寄存器地址、寄存

器个数。根据这些参数，F-FK 产品自动封装为MODBUS 采集指令，定时发送采集指

令给传感器。

3.4.4 AI接口模式

F-FK系列产品默认为电压采集模式。
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3.4.4.1电压采集模式

(1) 上量程：传感器的上量程，设置范围：0~255，默认值：100。

(2) 下量程：传感器的下量程，设置范围：0~255，默认值：0。

(3) 输入电压最大值：传感器允许输入的最大电压，设置范围：0~5（单位：V），默认值：

5，最大允许设置 5V。

(4) 输入电压最小值：传感器允许输入的最小电压，设置范围：0~5（单位：V），默认值：

0，最小允许设置 0V。

注意：参数设置遵循规则 上量程值>下量程，输入电压最大值>输入电压最小值。
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3.4.4.2电流采集模式

(1) 上量程：传感器的上量程，设置范围：0~255，默认值：100。

(2) 下量程：传感器的下量程，设置范围：0~255，默认值：0。

(3) 输入电流最大值：传感器允许输入的最大电流，设置范围：4~20（单位：mA），默认

值：5，最大允许设置 20mA。

(4) 输入电流最小值：传感器允许输入的最小电流，设置范围：4~20（单位：mA），默认

值：0，最小允许设置 4mA。

注意：参数设置遵循规则 上量程值>下量程，输入电流最大值>输入电流最小值。
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